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NOTA TECNICA DAEE/DPO — 19/01/2015

SISTEMA CANTAREIRA — Janeiro de 2015

Subsidios para o Comunicado Conjunto ANA/DAEE n°® 241
— Sistema Cantareira -

1. Situagdo do Sistema Equivalente em 31/12/2014.

e Volume total disponivel (por gravidade e por bombeamento): 70,5 hm’.

2. Dados da série historica de afluéncias ao Sistema Equivalente.
e Minima média mensal de janeiro, de 1930 a 2013: 24,53 m’/s;
e Média do més de janeiro de 2014: 14,32 m’/s;
e Relagio entre as duas magnitudes acima (14,32/24,53): 58%.

3. Afluéncias ao Sistema Equivalente ocorridas no inicio de janeiro de 2015.
e Vazido média afluente de 1° a 19 de janeiro de 2015: 8,11 m’/s.
e Volume afluente correspondente: 13.31 hm?;

e Relagio entre a afluéncia média atual (1° a 19/01/15), 8,11 m?/s, e as
afluéncias médias de janeiro/2014, 14,32 m?/s, ¢ a minima anterior (da série
30-13), 24,53 m*/s: respectivamente, 57% e 33%.

4. A ocorréncia de vazdes afluentes de tdo baixa magnitude, neste inicio de janeiro,
torna necessaria nova redugdo das vazdes retiradas do Sistema Cantareira, tanto
nas descargas para jusante das barragens das Bacias PCJ, quanto nas
transferéncias para a RMSP pelo tunel 5.

Para o periodo restante neste més de janeiro, sugerimos diminuir em 2,5 m?/s as
retiradas totais mencionadas em relagdo ao exercido no més de dezembro de
2014, em que as derivagdes apresentaram as seguintes magnitudes:

e Bacias PCI: 2,5 m%/s;
e RMSP (tanel 5): 16,0 m*/s;

e Retirada total média do Sistema Equivalente: 18,5 m*/s. -
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5. Em termos de volumes a serem retirados do Sistema Equivalente, em janeiro de
2015, temos:

Para o periodo inicial, de 1° a 19 de janeiro:

e Vazdo média afluente: 8,11 m*/s;

e Volume afluente: 13,31 hm?;

e Vazio média defluente (PCJ + RMSP): 17,32 m%/s;

e Volume total retirado: 28,43 hm?;

e Redugio efetiva de volume: 15,12 hm’.

Perspectiva para o periodo de 20 a 31 de janeiro de 2015:
e Vazido média afluente: 8,5 m*/s (hipotese);

e Vazio média total defluente: 16,0 m*/s (restri¢do);

e Reducdo de volume prevista: 7,78 hm?.

Perda total efetiva de volume em janeiro de 2015 (previsdo):
e Restrito ao total de: 22,9 hm? (15,12 + 7,78).

6. Em vista da ndo ocorréncia de precipitagdes em niveis satisfatorios desde
outubro de 2014 até o presente momento, que permitissem alguma recuperagao
dos volumes dos reservatorios do Sistema Equivalente, e pelas baixas vazdes
afluentes deste inicio de janeiro de 2015, projetando uma média mensal inferior
a de janeiro de 2014, sera necessaria a elaboragdo de novos planos de
contingéncia. As perspectivas, no momento, sio de um agravamento da crise, o
que devera implicar em redugdes ainda maiores das retiradas. Sugere-se que a
Sabesp prepare planos de ag¢des ¢ intervengdes para o enfrentamento da
continuidade da crise, a fim de minimizar os impactos de medidas restritivas e
evitar a descontinuidade do abastecimento das populagdes.
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